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PREMESSA

1 PREMESSA

Durante il procedimento inerente la Verifica di Assoggettabilita a VAS del PlI
San  Faustino sono sorte alcune richieste di integrazioni, da parte
dellamministrazione Comunale, in merito al tema della viabilitd.

La Societd TRM Engineering, nella sua qualitd di soggetto estensore dello
studio viabilistico redatto per il procedimento urbanistico, € stata incaricata
di fornire gli approfondimenti richiesti.

In particolare, le richieste di approfondimenti e/o di intfegrazioni inerenti la
componente di compatibilita viabilistica sono qui di seguito elencate:

e Non definito lo scenario dello stato di fatto comprensivo della sola
domanda indotta dai progetti in itinere;

e Non sono leggibili i valori riportati sulle tavole che indicano i flussi
caricati sulla rete nello scenario di riferimento e nello scenario di
progefto (pag. 47 e 62 dello studio viabilistico del giugno 2010
pubblicato sul sito SIVAS);

e Non sono rappresentate le tavole della congestione di ciascuno
degli scenari (compreso lo stato di fatto);

e Non chiaro se gli alfri interventi di frasformazione previsti dal PGT
nellambito rawvicinato siano stati caricati nel modello e quali
parametri eventualmente siano stati utilizzati.
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2 INTEGRAZIONI IN MERITO AL TEMA DELLA VIABILITA’

Sulla base delle integrazioni richieste, si riportano nei paragrafi successivi, |
seguenti dati ed osservazioni:

Flussi orari in transito allo stato di fatto comprensivo della sola
domanda indotta dal progetto in itinere, nello scenario di riferimento
ed in quello di intervento (rete piu vasta e deftaglio zona di
infervento);

Ridistribuzione  flussi potenziaimente aggiuntivi  generati/attratti
dallintervento in progetto (PIl San Faustino);

Tavole relafive alla congestione della rete negli scenari identificati
(rappresentazione del rapporto Flusso/Capacitd).

Per valutare gli effetti sulla viabilitd indotti dal traffico potenzialmente
generato dallintervento in progetto, e verificare se tale possibile incremento
& compdtibile con il sistema infrastrutturale viario affuale e futuro sono stati
indagati i seguenti scenari temporali:

scenario attuale, con l'obietfivo di fornire un’analisi dettagliata volta
a caratterizzare I'attuale grado di accessibilitd allarea di studio in
riferimento allassetto viario. In questo scenario verranno riportati i
flussi aftualmente in transito nelllarea di infervento unitamente ai flussi
aggiuntivi potenzialmente attrafti/generati dallintervento in progetto
(PIl San Faustino);

scenario di riferimento, dopo la calibrazione della matrice O/D nello
scenario affuale, viene simulata la distribuzione dei flussi di traffico
sulla rete nella configurazione di domanda e di offerta futura: la
matrice dello stato di fafto viene proiettata al 2015. La ricostruzione
della domanda nell'area di studio & stata effettuata integrando i dati
della matrice O/D di partenzq, riferita allora di punta della mattina,
con dli interventi urbanistici previsti sul ternitorio di Milano, ed in
particolare si & fatto riferimento ai seguenti inferventi:

o Rigudlifica scalo ferroviario di Lambrate

o Giradini di Lambrate

o PRU Rubattino

o Rigudlifica/Trasformazione area Caserma Mercanti

¢ scenario di intervento finalizzato invece alla stima dei flussi di fraffico
aggiuntivi generatfi e affratti dai nuovi insediamenti  previsti, in
relozione allo scenario di domanda e di offerta che si verrd a creare
nell'orizzonte temporale riferito al 2015 (comprensivo dei PIl San
Faustino e Canzi).

Nei paragrafi successivi vengono riportati i dati relativi agli scenari sopra
esposti.

La rappresentazione formnita, relativa allora di punta della mattina ed in
termini di flussi veicolari equivalenti, si basa su 4 range di valori:

archi con traffico inferiore a 1.000 veg/h;

archi con traffico compreso fra 1.000 veg/h e 2.000 veg/h;
B  orchi con fraffico compreso tra 2.000 vea/h e 3.000 veg/h;
B orchi con fraffico maggiore di 3.000 veg/h.

La scala di valori utilizzata per la rappresentazione della congestione della
rete (rapporto Flusso/Capacitd) € cosi rappresentata:

0-0,5;
0,5-0,75;
0,75-1;

LBt

Via Della Birona, 30 — 20900 Monza (MB) — Tel 039/3900237 Fax 02/70036433 e-mail: ufficio.tecnico@trmengineering.it Pagina 5 di 20




Comune di Milano Studio Viabilistico — Pl San Faustino — Integrazioni INTEGRAZIONI IN MERITO AL TEMA DELLA VIABILITA'

2.1 FLUSSI STATO DI FATTO + AGGIUNTIVI

Figura 1 - Stato di fatto + aggiuntivi Pll San Faustino — Rappresentazione volumi di traffico — Area estesa
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Figura 2 — Aggiuntivi Pll San Faustino — Rappresentazione volumi di traffico in uscita dall’area
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Figura 3 — Aggiuntivi Pll San Faustino — Rappresentazione volumi di traffico in ingresso verso I'area
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2.2 FLUSSI SCENARIO DI RIFERIMENTO

Le immagini seguenti mostrano il risultato del modello di assegnazione per lo scenario 2015:

Figura 4 - Scenario di Riferimento — Rappresentazione volumi di traffico — Area estesa
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Figura 5 - Scenario di Riferimento — Rappresentazione volumi di traffico — Dettaglio area in esame
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2.3 FLUSSI SCENARIO DI INTERVENTO

Rispetto allo Scenario di Riferimento lo Scenario di Intervento considera I'attivazione degli interventi urbanistici rappresentati dai Pll San Faustino (oggetto del
presente procedimento) e Canzi:

Figura 6 - Scenario di Intervento — Rappresentazione volumi di traffico — Area estesa
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Figura 7 — Scenario di Intervento — Rappresentazione volumi di traffico — Dettaglio area in esame
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INTEGRAZIONI IN MERITO AL TEMA DELLA VIABILITA'

2.4 FLUSSI AGGIUNTIVI — SCENARIO DI INTERVENTO

L’intervento oggetto del presente procedimento ¢ il Pll San Faustino.
Allinterno  dellarea in esame saranno presenti varie funzioni che si
distingueranno principalmente per la differenti destinazioni d'uso:

e residenza per totali 9.062 mq ;

e funzioni compatibili (servizi/uffici) per totali 1.007 maq.

| movimenti fotali, in ingresso ed in uscita dallarea in esame (Pl San
Faustino), nell'ora di punta identificata, possono essere cosi riassunti:

SAN FAUSTINO

veicoli in ingresso | veicoli in uscita
Residenza 0 74 74
Funzioni compatibili 12 0 12
12 74

Tabella 1 - Pll San Faustino - Riassunto traffico aggiuntivo — ora di punta mattutina

Le immagini seguenti riportano la ridistribuzione sulla viabilitd contermine, in
relozione alle principali  direftici  di  traffico  individuate, dei  flussi
potenzialmente aggiuntivi generati/aftratti dall'intervento in progetto (Pl San
Faustino) in relazione allo Scenario di Intervento identificato.
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Figura 8 — PIl San Faustino — Assegnazione dei flussi aggiuntivi sulla rete — Ingressi — Scenario di Intervento
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Figura 9 - Pll San Faustino — Assegnazione dei flussi aggiuntivi sulla rete — Uscite — Scenario di Intervento
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2.5 RAPPORTO FLUSSO/CAPACITA’ (STATO DI FATTO + AGGIUNTIVI)

Figura 10 - Stato di fatto + aggiuntivi Pll San Faustino - Rappresentazione Rapporto Flusso / Capacita
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2.6 RAPPORTO FLUSSO/CAPACITA’ (SCENARIO DI RIFERIMENTO)

Figura 11 - Scenario di Riferimento — Rappresentazione Rapporto Flusso / Capacita
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2.7 RAPPORTO FLUSSO/CAPACITA’ (SCENARIO DI INTERVENTO)

Figura 12 — Scenario di Intervento — Rappresentazione Rapporto Flusso / Capacita
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CONCLUSIONI

3 CONCLUSIONI

L'intervento in oggetto non determina incrementi veicolari significativi sulla
rete stradale limitrofa allarea. Nell'ora di punta della mattina i potenziali flussi
aggiuntivi attratti/generati si stimano in circa 86 veicoli/ora (74 in uscita dagli
insediamenti residenziali e 12 in inQresso).

La rete stradale, nello scenario di intervento identificato, nellimmediato
contorno dellarea in oggetto mantiene una buona capacita residua, come
evidenziato nelle tavole relative ai livelli di congestione.

Considerando i punti piu critici del comparto viabilistico, si nota che, nello
scenario di intervento i flussi aggiuntivi che fransitano attraverso i fornici sono,
a nord del comparto, circa 3 in prossimitd di Via Rombon, 23 a Lambrate ed
a sud circa 26 (Orica), pari a circa 1o 0,56% — 1% dei veicali circolanti
attraverso gli stessi.

Tale incidenza e pari a circa 1 veicolo ogni 3 minuti, tale da non modificare
il regime di circolazione attuale e previsto nello scenario di Intervento.
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INDICI
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