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Schema geologico-tecnico con caratteristiche medie
dei depositi
p.C. [ Litologia: materiale di riporto e livelli limoso-argillosi
VP72 V7 N
- — — Livello 1 Profondita: compresa tra 2.0-2.5 m
——— - Resistenza alla penetrazione (Nser): molto variabile, inferiore a 8
S AN colpi/piede nei livelli limoso-argillosi
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e o O L0 Livello 2 Litologia: sabbie e ghiaie con ciottoli in matrice limosa intercalate
Ooomw ..n.v.\__...,,”n._vn..v 01 'vello con lenti o livelli limoso-argillosi di spessore mediamente modesto
o nwo oM R Profondita: da 2.0-2.5 m fino a mediamente 8.0-9.0 m da p.c
oIIooMu|oOq Resistenza alla penetrazione (Nser): da > 10 colpi/piede a rifiuto

Livello medio della falda
freatica
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S U Litologia: sabbie e ghiaie con lenti o livelli limoso-argillosi di

o - e 7 Livello 3 | vario spessore, talvolta significativo
o ag S Profondita: da 8.0-9.0 m fino a mediamente 30.0 m da p.c.

Resistenza alla penetrazione (Nser): da > 20 colpi/piede a rifiuto

Profondita falda: 9.5 m da p.c.
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Legenda

A Unita A (vedi schema geologico-tecnico)

— Perimetro Area PlI
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Dr. Geol. Francesco Serra
Studio di Geologia Tecnica e Servizi per I'Ambiente

Viale XXV Aprile, 17 - 26027 Rivolta d'Adda (Cr) -

Tel. e fax 0363.79065 - Cell 348.2268926
Email: geoserra@serrafra.191.it
CF : SRRFNC59T27H357Z - Pl : 00827350190

Programma Integrato di intervento ai sensi della L.R. 11.03.2005 n.12
Via San Faustino 62,64,70 - Milano

COMMITTENTE: San Faustino S.p.a.

Studio geologico, idrogeologico e sismico
ai sensi dell'art.57 della L.R. 11.03.2005 n.12 e della D.G.R n.8/1566 del 22.12.2005
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